
方天公司响塘村项目部自 3 月 
14 日进场后袁为达到安全文明施工 
及防尘减霾的目的袁 保证施工现场 
工程车辆出现场后不污染周边道 
路袁于 3 月 17 日在响塘村工地现场 
出口处安装了新型洗车台袁 设置了 
洗车槽和沉淀池袁 对进出工程车辆 
进行冲洗遥 响塘村项目部成为局系 
统内第一个引入该新设备的项目 
部遥 

洗车台又称为工程洗车机 ,它 
是依据市政尧路政尧建委尧环委尧交 
通等各部门对施工车辆的要求下袁 
对各类工程车辆的轮胎及底盘而 
设计遥 该设备利用多方位高压水对 
轮胎及底盘部位进行高压冲洗袁从 
而达到将车轮及底盘彻底洗净的 
效果的一种机械设备遥 洗车台的主 
要优点有院 全自动清洗袁无需人工 

操作袁通过遥控控制清洗袁清洁度 
达 80%以上袁大大节约了劳动力的 
投入曰 清洗时间短袁60 秒清洗完 
毕袁节能环保清水循环利用袁可有 
效节约水资源曰设备牢固耐用运输 
安装简便尧使用周期长尧可随时转 
场遥 

为了有效利用洗车台袁 达到运 
土车辆不污染道路的目的袁 还要加 
强日常管理与维护遥 安排专人进行 
洗车台的日常维护与管理袁 并定期 
对洗车台进行检查袁 有损坏的及时 
维修遥夜晚施工时袁洗车台应有足够 
的灯光照明袁 以确保工程车辆的行 
车安全及清洗质量遥 

新型洗车台的安装大大解决了 
工程车辆对城市道路的污染袁 达到 
了各级单位对施工单位安全文明施 
工的要求遥 方天公司 张丽 
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管片拼装机简介 
管片拼装机袁又称举重臂袁是一 

种设置在盾尾部位尧可以迅速把管片 
拼装成确定形式的起重机械遥 开挖后 
的隧道需要用洞外预制好的钢筋混凝 
土管片进行永久性支护袁管片拼装机的 
作用就是将管片快速准确地安装到刚 
开挖的隧道表面袁 以支护隧道表面尧防 
止地下水土的渗透和地表沉降袁管片承 
担着盾构前进的推进反力遥 

管片拼装机用法兰连接安装在 
盾尾保护下的支架上袁管片拼装机由 
拖架梁尧旋转架尧移动架尧带夹紧系统 
的十字梁组成遥 管片拼装机主要用于 
安装管片袁如果需要进行超前钻探时 
可在管片安装机的适配器板上安装 
超前钻机设备遥 

管片拼装机的运动情况是根据 
现有的条件而特别设计的袁它可以对 
管片进行精确定位遥 伸缩尧旋转和移 
动等功能都是比例控制的袁所有这些 
移动功能的设定压力可以使其对各 
元件进行精确定位遥 

管片拼装机通过安装在拖架梁 
上的伸缩油袁在盾尾和管片输送小车 
之间移动遥 在用手将起吊螺杆拧进管 
片后袁管片由管片输送机抓起并运到 
盾尾遥 

盾构隧道管片拼装形式 
盾构隧道管片拼装形式分为通 

缝拼装和错缝拼装遥 
1尧通缝拼装院前后环纵缝对齐的 

一种拼法袁其特点如下院 
1冤 整条隧道整体性差因各环之间 

仅有纵向螺栓连接圆环袁管片间无牵连遥 
2冤圆环变形大袁由于纵向螺栓孔 

径间隙产生管片位置的变动袁使圆环 
变形量大遥 

3冤环面平整度差遥 由于环缝压密 
量不一而引起袁并使误差累计遥 

4冤 由于环面累计误差存在造成 
环向螺栓难穿遥 

5冤圆环二块管片结缝质量差袁易 
产生喇叭尧转角尧内弧面不平及管片 
相对旋转等遥 

2尧错缝拼装院前后环纵缝错开的 
一种拼法袁 有 1/2 或 1/3 管片弧长的 
二种袁其特点如下院 

1冤整条隧道整体性强袁纵向变形少曰 
2冤由于每块管片受到其前环尧后 

环与本环六块管片的限制袁所以圆环 
变形小曰 

3冤 圆环质量好同样对拼装的质 
量要求也很高袁不然将影响下环管片 
拼装精度曰 

4冤环面产生的不平整量不产生累 
计袁而是产生下一环骑缝管片的断裂遥 

隧道管片拼装前的准备 

1尧 盾构管片拼装前盾尾仓必须 
清理干净袁里边不能有管片碎裂或小 
石块袁以免落底块拼装时袁无法使其 
与上一环管片环面相平遥 

2尧管片拼装时袁加强检查止水带 
有无脱落现象袁以免在管片拼装时翻 
到槽外袁 使与前一环的环面不密贴袁 
引起管片的渗漏水现象遥 

3尧检查管片的环面是否平整袁若 
不平整应及时采用黏贴楔子对其进 
行管片纠偏遥 

4尧 楔子的黏贴一般以阶梯式进 
行黏贴袁楔子的黏贴不宜过厚袁以免 
使管片产生裂缝遥 

隧道管片拼装工艺流程 

西安地铁盾构区间隧道工程管 
片一般采用 3B+2L+1F 的分块方式袁 
一环由 6 块管片组成院即每环管片分 
别由 3 个标准块渊B冤袁2 个邻接块渊L冤 
和 1 个封顶块渊F冤组成袁管片间设橡 
胶止水带袁 衬砌环间采用错缝拼装遥 
为满足曲线施工和隧道纠偏的需要袁专 
门设计了左尧右转弯环遥 管片的型号分 
为标准块渊B冤尧邻接块渊L冤尧封顶块渊F冤尧 

左转弯环渊Z冤尧右转弯环渊Y冤袁转弯环为 
双面对称楔形量为 38mm遥 盾构区间隧 
道管片拼装工艺流程如下院 

管片拼装要点院 
1尧 每一环管片都由管片拼装机 

拼装而成袁相邻管片块之间由人工插 
入的环向螺栓连接在一起遥 成环管片 
通过纵向连接螺栓与相邻环连接袁最 
小且最后安装的管片块为封顶块遥 
2尧 拼装顺序一般从下部的标准块开 
始袁 依次左右两侧交替安装标准块袁 
然后拼装邻接块袁最后安装封顶块遥 

3尧拼装封顶块为纵向插入式遥 封 
顶块安装在邻接管片之间袁为了不发 
生管片损伤尧密封条剥离袁必须充分 
注意正确地插入封顶块遥 为方便插入 
封顶块袁可在封顶块左右两侧涂刷润 
滑剂袁使插入时不会过紧而引起邻接 
块碎裂遥 

4尧安装每一块管片袁需将安装管 
片位置的千斤顶缩回到位袁空出管片 
拼装位置遥 

紧固连接螺栓要点院 
1尧先紧固环向渊管片之间冤连接 

螺栓袁后紧固纵向渊环与环之间冤连接 
螺栓遥 采用扭矩扳手紧固袁紧固力取 
决于螺栓的直径与强度遥 

2尧一环管片拼装完成后袁利用全 
部盾构千斤顶均匀施加压力袁充分紧 
固纵向连接螺栓遥 

3尧盾构继续掘进后袁在盾构千斤 
顶推力尧脱出盾尾后土渊水冤压力的作 
用下衬砌产生变形袁拼装时紧固的连 
接螺栓会松弛遥 为此袁待推进到千斤 
顶推力影响不到的位置后袁用扭矩扳 
手再一次紧固连接螺栓遥 再紧固的位 
置随隧道外径尧隧道线形尧管片种类尧 
地质条件等而不同遥 

一尧企业在印章管理方 
面主要存在的问题有哪些? 

答院(一) 印章刻制的业 
务流程不清晰袁没有审批程 
序袁只要业务需要袁领导或 
部门就可随便刻制印章袁刻 
制后没有下发正式启用文 
件袁没有明确印章使用范围 
和使用时间遥 

(二)印章刻制不在公安 
部门指定的单位进行袁不在 
公安机关备案袁随便找一家 
单位刻制公章袁 刻完就用袁 
为以后发生印章使用风险 
埋下了隐患遥 

(三)个别企业没有印章 
管理方面的规章制度袁使用 
印章未经过严格审批遥 印章 
管理人员对使用印章材料 
不严格审查袁更有甚者在空 
白介绍信或空白纸张上用 
印遥 印章保管者让印章离开 
自已的视线或因自己没时 
间让他人代为盖章袁在没有 
监管人的情况下允许他人 
携带印章外出遥 

(四)个别企业没有统一 
的印章使用台账袁采用一页 
纸请示的方式袁 请示完成 
后袁领导审批用印的签批单 
由经理办公室保存袁时间长 
了很容易丢失袁 无法追溯遥 
个别单位虽有统一的用印 
台账袁但对领导在材料上签 
字直接上报的文件则没有 
登记用印事项和用印人袁以 
后涉及此类文件的问题同 
样无法追溯袁 形成法律风 
险遥 

(五)个别企业印章保管 
制度不健全袁 未设专人保 
管袁印章丢失或被盗后不及 
时报告袁不及时报案袁也不 
主动在报纸上发布公告声 
明作废袁从而留下了潜在的 
用印风险遥 

(六)个别企业为追求收 
益袁允许不具备资质的企业 
挂靠施工袁个别情况下甚至 
允许挂靠单位使用公司印 
章袁 一旦挂靠单位出现问 
题袁 企业就要承担相应责 
任遥 

(七)个别企业不重视管 
理项目部印章袁意识不到项 
目部印章对企业的重要性袁 
项目部印章管理不规范袁没 
有限定项目部印章的使用 
范围和使用审批程序袁没有 
设立项目部印章使用台账袁 
形成了项目部印章 
管理的空白袁 给企 
业带来较大的法律 
风险遥 

(八) 个别企业 
印章被仿冒后袁未 
采取正确的应对措 
施袁放任风险发生袁 
给企业带来了不可 
挽回的损失遥 

(九) 个别企业 
在下属单位尧部门尧 
项目部被撤销和关 
闭后袁 没有及时收 
回和销毁这些单位 
的印章袁 造成印章 
的流失袁 形成了潜 
在的法律风险遥 

二尧 专人管理 
公章方面有什么需 
要注意的吗? 

答院 专人管理 
即由公司安排专属 
的部门或者专职人 
员 管 理 公 章 的 使 
用尧加印以及登记袁 
该类事项可以制定 
相应的公司内部制 
度加以完善遥 

公章由专人管 
理便于公章使用不 
当时公司内部责任 
的追查袁 同时专管 
公章的人建议仅限 
于行政职能部门或 
者行政人员袁 避免 
公章管理人员与具 
有对外负责销售或 
者采购的人员身份 
同一袁 因为后者对 
外从事商务活动容易使得 
权利的行使不透明袁难以监 
控其用章的正当性或合理 
性遥 

三尧公司印章的使用管 
理方面需要采取什么措施? 

答院(一) 企业要建立岗 
位法律风险防控体系袁印章 
管理岗位人员要签订法律 
风险岗位承诺书袁明确印章 
管理岗位的法律风险防控 
职责;同时袁要加强对印章管 
理岗位人员法律风险防范 

的教育袁 使其认识 
到印章对企业管理 
的重要意义袁 不断 
提高印章管理的技 
能和法律风险防范 
意识遥 

(二) 企业要制 
定印章管理规定袁 
指定印章归口管理 
部门袁 明确企业各 
部 门 印 章 管 理 职 
责袁明晰印章刻制尧 
使用的业务流程袁 
做到有规可依尧有 
章可循遥 

(三) 企业新注 
册设立的单位在领 
取营业执照后袁应 
直接到行政服务中 
心公安机关刻制印 
章并备案遥 企业临 
时刻制印章袁 包括 
项目部印章袁 必须 
由印章管理部门统 
一提出袁 经过法律 
部门尧 专业部门审 
查袁 报公司主要领 
导审批遥 经批准后袁 
由印章管理部门统 
一在公安机关指定 
的 单 位 刻 制 并 备 
案遥 印章管理部门 

在印章交付使用前袁应下发 
印章启用文件袁未经启用的 
印章不能使用遥 

(四)企业应当建立统一 
的印章使用台账袁制定印章 
使用申请表遥 申请使用印章 

的单位必须按印章管理规 
定履行审批程序袁经过有权 
部门和企业领导批准遥 经企 
业领导批准后袁印章使用单 
位应填写统一的用印登记 
表袁企业文书人员对用印文 
件要认真审查袁审核与申请 
用印内容尧用印次数是否一 
致袁然后才能在相关文件上 
用印遥 用印时必须由印章保 
管人员亲自用印袁不能让他 
人代为用印袁同时不能让印 
章离开印章保管人员的视 
线遥 

(五)印章保管人员必须 
加强对印章的保管袁未经企 
业主要领导批准袁不允许将 
印章携带外出袁特殊情况下 
需携带外出时袁必须指定监 
印人随同遥 印章遗失必须在 
第一时间向公安机关报案袁 
并取得报案证明袁同时在当 
地或项目所在地报纸上刊 
登遗失声明遥 

(六 ) 禁止在空白介绍 
信尧空白纸张尧空白单据等 
空白文件上盖公章遥 如遇特 
殊情况时袁必须经总经理同 
意袁 而且公章使用人应在 
叶公章使用登记表曳 上写明 
文件份数袁在文件内容实施 
后袁 应再次进行核准登记遥 
公章使用人因故不再使用 
预先盖章的空白文件尧资料 
时袁应将文件尧资料退回行 
政部(或办公室)袁办理登记 
手续遥 

(七)企业必须定期检查 
印章使用情况遥 企业印章管 

理部门应按照印章管 
理规定组织法律尧监 
察等部门对所属单位 
印章使用情况进行检 
查袁 发现问题及时采 
取相应措施遥 

(八 )企业应加强 
对项目部印章尧 部门 

印章的使用管理袁限定其用 
途和使用审批程序袁严格按 
公司行政公章的使用程序 
要求各级印章保管和使用 
单位遥 

办公室 

为提高全体管理人员的管理水 
平及业务能力袁2017 年 3 月 24 日 
下午袁 分公司人力资源部及质量技 
术部组织各项目部管理人员袁 在分 
公司二楼会议室进行了叶2017 年度 
陕西省建筑业企业创精品工程经验 
交流会曳资料及叶精品工程申报工作 
手册曳的学习遥 

会上大家对 叶创建精品工程经 
验交流会曳的相关资料和叶申报工作 
手册曳进行了学习交流遥让分公司项 
目管理人员掌握创建精品工程的技 
术资料要求尧 施工管理标准化标准 
及如何实施绿色工程尧 提升精细化 
管理袁 让全体管理人员对创精品工 
程有一个全面的了解遥 随后同全体 
管理人员袁 详细学习了精品工程申 
报工作手册的主要内容袁 并针对绿 
色施工原则尧 绿色施工总体框架等 
内容进行了交流讨论袁 特别是对扬 
尘尧水污染尧噪声污染尧建筑垃圾减 
量化等防护措施袁 以及材料堆放要 
求尧施工过程动态控制尧信息技术的 

应用尧脚手架工程尧模板支撑工程等 
内容进行学习交流遥 最后专门就工 
程施工中袁 各种施工的专项施工方 
案进行了重点学习遥 

经过 2 个多小时的学习袁 结合 
施工管理人员在施工过程中的质 
量管理及过程控制袁进行了实际演 
练遥 通过试卷问答的形式进行了测 
评并进行了考试评分遥 答卷完成 
后袁各管理人员的试卷考评分均达 
到 80 分以上袁 达到了培训学习的 
预期效果遥 

职工是企业发展的源动力袁建 
设工程的施工质量是企业的生存之 
本遥 创建绿色工程尧精品工程袁才能 
为社会提供优质工程和满意服务袁 
才能在激流勇进的社会变革中立于 
不败之地遥在这春燕羽翼袁春花迎春 
的美好季节袁放飞希望袁时刻做好准 
备袁在学习提高中迎接新的挑战袁在 
企业团队的合力中创造出更多更好 
的优质精品工程遥 

第二分公司 杨 梅 张蒲存 

盾构管片拼装技术 
城市轨道交通分公司 沈腾跃 

成型后的四号线曹百盾构区间隧道 
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学习提高 迎接新挑战


